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Znak ostrzegawczy! Należy zwrócić szczególną uwagę na podane instrukcje, aby uniknąć 
uszkodzenia urządzenia lub ciała 

  

1 OSTRZEŻENIA OGÓLNE 

 

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona 

ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i 
 konserwacji urządzenia. 

 

Producent stale rozwija swoje produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub 

ulepszeń w każdym z nich produktów lub instrukcji obsługi 
  

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do mielenia ziaren kawy, w związku z czym 

producent nie  

 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zdarzenia powstałe w 
wyniku użycia go do innych celów. 

 
Gwarancja zostanie automatycznie unieważniona w przypadku nieprawidłowego użytkowania 
urządzenia. Muszą to robić wyłącznie wykwalifikowani operatorzy 

  

 
Urządzenie nie jest wodoodporne i należy je trzymać z dala od potencjalnych rozprysków wody lub 
bardzo wilgotnych miejsc.  
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku profesjonalnego, a nie 

domowego, dlatego może być używane wyłącznie przez przeszkolony 

personel. Urządzenia nie mogą używać dzieci ani osoby dorosłe o 

ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub 

motorycznych, ani osoby nieposiadające wystarczającego 

doświadczenia lub wiedzy, chyba że przejdą specjalne przeszkolenie lub 

będą używać urządzenia pod nadzorem przeszkolonej osoby. 

Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. 
Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem. 
Urządzenie posiada wyłącznik termiczny silnika, po uruchomieniu i 

zatrzymaniu młynka należy odłączyć urządzenie od sieci i odczekać co 

najmniej godzinę przed ponownym włączeniem. 

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 

producenta lub serwis techniczny, lub w każdym razie przez osobę o 

podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom. 

ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD SIECI PRZED WYKONANIEM 

JAKICHKOLWIEK PRAC KONSERWACYJNYCH LUB 
CZYSZCZENIA. 

 



3 INSTALACJA I PODŁĄCZENIA 

Instalacja musi być przeprowadzona 

przez przeszkolony personel 

techniczny. 
Instalację należy przeprowadzić ściśle według przepisów 

bezpieczeństwa obowiązujących w kraju użytkowania, ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP 
 
 

Umieść urządzenie na płaskiej 

powierzchni, aby zapewnić jego idealną 

stabilność. Przed podłączeniem urządzenia 

do sieci: 

- zrównać otwór leja z jednym z otworów 

nakrętki regulacyjnej (patrz rysunek F1). 

Sprawdź czy uchwyt nie uniemożliwia 

opuszczenia sworznia blokującego tarczę 

regulacyjną, w przeciwnym razie wymień 

otwór. 

Skręcić za pomocą odpowiedniej śruby. 

- upewnij się, że przełącznik jest wyłączony 

(pozycja 0) i że dane dotyczące napięcia i 

częstotliwości podane na tabliczce 

znamionowej są zgodne z danymi 
 

zasilanie sieciowego. F

1 

 

  
 

Kabel zasilający należy podłączyć do 

listwy uziemiającej, która musi być w 

pełni sprawna i zgodna z 

obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwa. 

 



4 KONSERWACJA 

 

Prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel. Jeśli podczas konserwacji 

jakiekolwiek zużyte elementy wymagają wymiany, 
 należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

5 CZYSZCZENIE 

 
ZAWSZE ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA 
PRZED CZYSZCZENIEM. 

 

NIE UMIESZCZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE. NIE STOSOWAĆ ŻADNYCH 

PRODUKTÓW ŚCIERNYCH, GDYŻ MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ 

 BŁYSZCZĄCĄ URZĄDZENIA. 

 Zdejmowane części plastikowe 

 
Zdejmij wszystkie zdejmowane części urządzenia (pokrywę, pojemnik na kawę ziarnistą, tackę 
ociekową itp.) i umyj je w wodzie z łagodnym 

 detergentem (nigdy nie myj ich w zmywarce). 
 Korpus urządzenia 

 

Korpus urządzenia czyść wilgotną szmatką, zwracając uwagę na części, które nie powinny być 

narażone na działanie wody, np 

 wyłącznik. 

6 SPRZEDAŻ 

6-1 UTYLIZACJA OPAKOWANIA 

 
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i czy nie uległo 
uszkodzeniu w transporcie, w przeciwnym razie skontaktować się z nim  

 

sprzedawcy lub gdziekolwiek urządzenie zostało zakupione. Nie pozostawiać opakowania w zasięgu 

dzieci. Zachowaj oryginał 
 opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji. 

6-2 UTYLIZACJA URZĄDZENIA 

 
Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy zabezpieczyć poprzez 
odłączenie kabla zasilającego. 

 Nie wyrzucaj urządzenia do środowiska. 

 

Urządzenie należy zdemontować i zutylizować zgodnie z rodzajem materiału. Producent tak 

zaleca 

 
demontaż i utylizację urządzenia zleca się wyspecjalizowanej firmie zajmującej się 
utylizacją odpadów. 

 

Ten produkt podlega dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 

urządzeń elektrycznych i elektrycznych 

 odpady urządzenia (EEAR). 

 

Symbol na tabliczce znamionowej oznacza, że po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie 

można traktować jak odpadu domowego 

 
należy przekazać do sortowania śmieci po sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym. 

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą 
lub odpowiednim biurem w Twojej okolicy. 



 

Sortowana zbiórka i utylizacja pomagają utrzymać środowisko w czystości i 

chronić zdrowie publiczne.  

 

7 HAŁAS 
Badania hałasu wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 

wykazały, że wszystkie młynki do kawy, młynki dozujące, młynki na 

zamówienie naszej produkcji nie przekraczają wartości 78 Db (A). 

 

8 GWARANCJA 

Nasze produkty objęte są 12 miesięczną 

gwarancją liczoną od daty wystawienia 

faktury. Gwarancja nie obejmuje:  
- części podlegające zużyciu 

- części uszkodzone w wyniku manipulacji przez personel 

nieautoryzowany przez naszą firmę  
- części uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia produktu  
Wszelkie zwroty muszą zostać wcześniej autoryzowane przez naszą 

firmę i muszą zostać zwrócone na koszt klienta. Zwroty będą 

kwalifikowały się do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji 

dopiero po sprawdzeniu, czy zwrócony towar jest wadliwy. 

  



9 M42 - MC42 

9-1 OPIS URZĄDZENIA  
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C) Uchwyt zamykający 
pojemnik na kawę 
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M
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Uchwyt na 
torbę  
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) Pokrywa dozownika 

H
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Przełącznik 

włącz / 

wyłącz    

9-2 
DANE TECHNICZNE (230 V - 
50 Hz)      

   M42  MC42     
Moc 250 W 250 W 

   

Silnik 1400 obr./min 1400 obr./min 

Licznik 

dozowania P O 

Wymiary (mm) 

194 x 308 x wys. 

430 

194 x 308 x wys. 

430 

Waga netto 8,5 kg 7,5 kg 
   

Cykl 

operacyjny 

7 s WŁ. / 53 s 

WYŁ 7 s WŁ. / 53 s WYŁ 

Pojemność 

pojemnika na 

kawę 0,5 kg 0,5 kg 



 
9-3 FUNKCJE URZĄDZENIA 

Gdy pojemnik na kawę zostanie prawidłowo osadzony na górnym 

uchwycie ostrzy mielących, wsyp ziarna kawy.  
Załóż pokrywkę na pojemnik na kawę i otwórz otwór, aby ziarna 
kawy mogły przepłynąć do młynka. 

 

Nie włączaj urządzenia bez pojemnika na kawę lub bez pokrywy. 
 

Włącz wyłącznik główny (pozycja 1).  
 
 
 

 

18  
Model młynka do kawy z automatycznym dozownikiem uruchamia się 

i zatrzymuje automatycznie. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest 

używane i na koniec dnia (pozycja 0).  
Akcja mielenia młynka z timerem rozpoczyna się poprzez przekręcenie 

pokrętła timera w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 

kończy się automatycznie po upływie wcześniej ustawionego czasu. 

Aby ręcznie zatrzymać proces mielenia, obróć pokrętło timera w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

 
9-4 REGULACJA Mielenia 

Grubość mielenia urządzenia jest fabrycznie ustawiona na grubość 

odpowiednią dla wielu rodzajów kawy znajdujących się w sprzedaży. 
 

Aby wyregulować stopień mielenia:  

Regulacja stopniowa (patrz rysunek F2)     

Naciśnij kołek młynka i obróć nakrętkę w żądanym kierunku. 

Kiedy     
znaleziona została prawidłowa regulacja, należy zwolnić 
sworzeń, aby zablokować regulację. 

 
   

Przed włączeniem młynka sprawdź, czy jest mocno 
zablokowana. Zawsze reguluj     

kierunek obrotu, aby zwiększyć grubość mielonej kawy. „+”, 

a „-„ żeby zmniejszyć. 

 
 

 
      



 

 

Regulacja mikrometryczna (patrz rysunek 
F3) 

Obróć pokrętła regulacji poziomej, aby zmienić grubość      

kawy mielonej. Regulacja mikrometryczna nie wymaga 

blokowania. Regulować      
młynek z włączonym silnikiem, jeśli w młynku znajduje się 

kawa,      

z wyłączonym, jeśli jest pusty. „+” oznacza kierunek obrotu, 
który należy zwiększyć  

 
   

grubość zmielonej kawy. „-”, aby zmniejszyć grubość      

kawy mielonej      

Zalecamy zmielenie i użycie kilku gramów kawy za każdym 

razem 

     

  
F
3   

     
     

 
Jeśli przepływ kawy jest zbyt wolny, oznacza to, że kawa mielona jest 

zbyt drobno zmielona, natomiast jeśli wypływ jest zbyt szybki, oznacza 

to, że kawa mielona jest zbyt rzadka. Na przepływ kawy może mieć 

również wpływ wiele innych czynników, takich jak ilość kawy, stopień 

jej wyciśnięcia, regulacja urządzenia, czystość filtrów i warunki 

klimatyczne. 

  
9-5 REGULACJA DAWKI (patrz rysunek F4) 

Pociągnij dźwignię dozującą, aby uzyskać odpowiednią dawkę kawy.  
Urządzenie zostało ustawione przez producenta na ok. 7 gramów na 
dawkę. 

 
Aby zmienić dawkę, należy obrócić 

pokrętło wewnątrz dozownika kawy w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara (mniejsza dawka) lub przeciwnym 



do ruchu wskazówek zegara (większa 

dawka). 

 
Nigdy nie napełniaj dozownika kawy więcej niż do 2/3. 
 

 

F4  
 



10 M42D   

10-
1 OPIS URZĄDZENIA   

 A   

 B   

 

C 

G  

 

H 

 

   

 D   

  I  
 E   

 

F 

J  

   

  K  

10-

2 

DANE TECHNICZNE (230 V - 

50 Hz)    

 
 
 
 
A) Pokrywa pojemnika na 

ziarna 
 
B)Pojemnik na ziarna kawy 
 
C)Przyciski  
D) Wyświetlacz 
 
E) Przycisk dozowania  
F) Uchwyt filtra  
G) Uchwyt zamykający 

zbiornik na kawę 
 
H) Nakrętka regulacyjna  
I) Korpus maszyny 
 
J) Przełącznik włącz / wyłącz  
K) Tacka 

 

 M42D 
  

Moc 250 W 

  

Silnik 1400 obr./min 

Licznik 

dozowania P 

Wymiary (mm) 194 x 308 x wys. 430 

Waga netto 7,5 kg 

  

Cykl 

operacyjny 7 s WŁ. / 53 s WYŁ 

Pojemność 

pojemnika na 

kawę 0,5 kg  
 

 

 

 

 



10-3 FUNKCJE URZĄDZENIA 

Gdy pojemnik na kawę zostanie prawidłowo osadzony na górnym 
uchwycie ostrzy mielących, wsyp ziarna kawy.  
Załóż pokrywkę na pojemnik na kawę i otwórz uchwyt, aby ziarna 

kawy mogły przepłynąć do młynka.  
 
 

Nie włączaj urządzenia bez pojemnika na kawę lub bez pokrywy. 
 

Aby uruchomić urządzenie, należy nacisnąć wyłącznik główny 

(pozycja 1). W nocy lub pod nieobecność operatora należy wyłączyć 

wyłącznik (pozycja 0). 

 

- W trybie standardowym naciśnij przycisk wyboru, aby przewijać 

menu. Gdy wyświetli się żądana dawka, naciśnij przycisk dozowania, 

aby rozpocząć proces mielenia. 

- W trybie Push and Grind wybór i mielenie są kontrolowane 

bezpośrednio za pomocą przycisku dozowania. Naciśnij go raz, aby 

uzyskać dawkę nr 1, dwa razy, aby uzyskać dawkę nr 2 i trzy razy, aby 

uzyskać dawkę nr 3, jeśli jest włączona. Przycisk wyboru służy 

wyłącznie do przełączania na dawkę ciągłą, jeśli jest włączony. 
 
 
 
 

- Dodatkowo urządzenie posiada funkcję Continuous Dose, która 

umożliwia zmielenie wymaganej ilości kawy bez ustawiania czasu 

poprzez proste naciśnięcie przycisku dozowania. 
 

Aby przerwać mielenie dowolnej dawki zaprogramowanej, naciśnij 

przycisk wyboru. 
 
10-4 WSTĘPNE URUCHOMIENIE 

Po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się krótki 
komunikat powitalny.  
Po kilku sekundach pojawi się jedna z wstępnie ustawionych funkcji. 

Aby przełączyć się z jednej funkcji na drugą, naciśnij przycisk wyboru 
umieszczony nad wyświetlaczem.  
Aby wyregulować grubość ziarna, użyj wagi ciągłej i precyzyjnej, aby 

zważyć dokładną ilość w gramach. Za każdym razem, gdy regulujesz 

stopień zmielenia (patrz rozdział 10-5), pamiętaj, aby nie liczyć 

pierwszych dwóch podwójnych dawek, ponieważ mogą one zawierać 

część zmielonej kawy z poprzedniej operacji regulacji. 



Po wyciśnięciu kawy i sprawdzeniu wymaganego czasu ekstrakcji 
należy przystąpić do dostosowania zaprogramowanych dawek. (Patrz 
rozdział 10-6-1).  
Należy pamiętać, że za każdym razem, gdy regulujesz proces mielenia, 

konieczne będzie sprawdzenie, czy ilość mielonej kawy jest 

odpowiednia. 
 
10-5 REGULACJA MIELENIA 

Grubość mielenia urządzenia jest fabrycznie ustawiona na grubość 

odpowiednią dla wielu rodzajów kawy znajdujących się w sprzedaży. 
 

Aby wyregulować stopień mielenia:  

Regulacja stopniowa (patrz rysunek F5) 

      

      

Naciśnij kołek mielący i obróć nakrętkę w żądanym kierunku. 
Kiedy       
znaleziona została prawidłowa regulacja, należy zwolnić 
sworzeń, aby zablokować regulację.  

 
    

Przed włączeniem młynka sprawdź, czy jest mocno 
zablokowany. Zawsze reguluj       

młynek, gdy jest wyłączony i bez kawy w środku.       

„+” pokazuje kierunek obrotu w celu zwiększenia grubości 
mielonej kawy, a       

 „-”, aby zmniejszyć grubość mielonej kawy.        

   F5   
Regulacja mikrometryczna (patrz rysunek 
F6)       

Obróć pokrętła regulacji poziomej, aby zmienić grubość 

      

      

kawa mielona. Regulacja mikrometryczna nie wymaga 

blokowania. Regulować       
młynek z włączonym silnikiem, jeśli w młynku znajduje się 

kawa,       

z wyłączonym, jeśli jest pusty. „+” oznacza kierunek obrotu, 

który należy zwiększyć  

 

    
grubość zmielonej kawy. „-”, aby zmniejszyć grubość       

kawy mielonej.       

       

   F6   

        
 

Jeśli przepływ kawy jest zbyt wolny, oznacza to, że kawa mielona jest 

zbyt drobno zmielona, natomiast jeśli wypływ jest zbyt szybki, oznacza 

to, że kawa mielona jest zbyt rzadka. Na przepływ kawy może mieć 



również wpływ wiele innych czynników, takich jak ilość kawy, stopień 

jej wyciśnięcia, regulacja urządzenia, czystość filtrów i warunki 

klimatyczne. 

 
 
 
 
 
 
 

 



10-6 PROGRAMOWANIE 

Włącz urządzenie, aby wejść do menu programowania. Po komunikacie 

powitalnym naciśnij przycisk wyboru (10 sekund lub do momentu 

zmiany tekstu na wyświetlaczu).  
Przewiń menu, obracając przycisk wyboru. Gdy wyświetli się funkcja, 
którą chcesz zmienić, naciśnij ją, aby wejść i zmienić parametry.  
Aby wyjść z menu programowania należy obrócić przycisk wyboru, a 

gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „EXIT”, wcisnąć go w celu 

zatwierdzenia i powrotu do menu operacyjnego. 
 
10-6-1 ZAPROGRAMOWANE DAWKI 

Aby wejść do menu programowania, należy włączyć urządzenie. Po 

wyświetleniu komunikatu powitalnego naciśnij przycisk wyboru (10 
 

sekund lub do momentu zmiany napisów na wyświetlaczu). 
Urządzenie posiada cyfrową regulację dawki.  
Przewijaj menu programowania, obracając przycisk wyboru. Gdy 
wyświetli się dawka, którą należy dostosować, naciśnij ją, aby 
rozpocząć programowanie.  
Obróć przycisk wyboru, aby dostosować czas pokazywany na 

wyświetlaczu. Czas zwiększy się, gdy przekręci się go w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara, i zmniejszy się, gdy przekręci 

się go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  
Po ustawieniu żądanego czasu naciśnij przycisk wyboru, aby 
zatwierdzić wartość i powrócić do menu programowania. 

 
Kontynuuj dostosowywanie kolejnej dawki. 

Oprogramowanie wyposażone jest w trzy programowalne dawki. 

Dawkę nr 3 można wyłączyć (OFF), obracając przycisk wyboru w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
 
10-6-2 (DAWKA CIĄGŁA) 

Aby włączyć lub wyłączyć dozę ciągłą, wykonaj następujące czynności: 

przewiń menu programowania, obracając przycisk wyboru. Gdy 

wyświetli się symbol dawki, naciskaj go dalej, aby wejść. 

Obróć przycisk wyboru, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 
Następnie naciśnij go, aby potwierdzić i powrócić do menu 

programowania. 
 

Z menu operacyjnego możesz teraz wybrać dawkę ciągłą, jeśli jest 
włączona.  
Urządzenie może pracować w trybie dozowania ciągłego jedynie przez 

krótkie okresy czasu. Nigdy nie przekraczaj czasu ciągłego 

wynoszącego jedną minutę, aby zapobiec przegrzaniu silnika. 

 



 
10-6-3 LICZNIK DAWEK 

Urządzenie posiada funkcję kontroli ilości dawek w przypadku funkcji 

czasowych. Litera „P” oznacza liczbę dawek częściowych, a „T” 

oznacza liczbę dawek całkowitych. Aby zresetować licznik dawek 

częściowych, przejdź do programowania i wyświetl funkcję licznika 

dawek. Naciśnij przycisk wyboru i obróć go, aby ustawić kursor nad 

fragmentem, który chcesz zresetować. Naciskaj przycisk wyboru, aż na 

liczniku częściowym pojawi się wartość „0”. Nacisnąć przycisk wyboru, 

aby wyjść z funkcji licznika dawek i powrócić do menu programowania. 

 
10-6-4 USTAWIENIA 

Jeśli zostanie wybrana, funkcja ustawień otwiera podmenu 
programowania. 

 
10-6-5 DTS (WYBÓR RODZAJU DOZOWANIA) 

Funkcja DTS pozwala decydować o sposobie doboru dawki.  
- W trybie Standard wybór odbywa się za pomocą przycisku wyboru, 

umożliwiającego przewijanie funkcji ustawionych w menu 

operacyjnym. 
 

- W trybie Push and Grind wybór odbywa się bezpośrednio za pomocą 

przycisku dozowania.  
Naciśnij urządzenie raz, aby uruchomić dawkę nr 1, dwa razy, aby 
włączyć dawkę nr 2 i trzy razy, aby włączyć dawkę nr 3, jeśli jest 

włączona.  
Maksymalny czas wyboru wynosi 2 sekundy. 
Aby wybrać dawkę ciągłą, jeśli jest włączona, naciśnij przycisk 
wyboru.  
Aby ustawić DTS, przewiń podmenu programowania (ustawienia), 
obracając przycisk wyboru. Gdy pojawi się „DTS”, naciśnij, aby 
wejść.  
Obrócić przycisk wyboru, aby przejść z jednej funkcji na drugą, a 
następnie nacisnąć go, aby zatwierdzić i powrócić do podmenu 

programowania.  
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10-6-6 (SZYBKI PROGRAM) 



( ) to tryb szybkiego programowania, który jeżeli jest aktywny, 

pozwala na zmianę czasu zaprogramowanych dawek bez konieczności 

wchodzenia do menu programowania. Aby włączyć lub wyłączyć ( ) 

należy postępować w następujący sposób: przewinąć podmenu 

programowania (USTAWIENIA), obracając przycisk wyboru. Kiedy (

) pojawi się symbol, naciśnij go, aby wejść. Obróć przycisk wyboru, 

aby włączyć lub wyłączyć funkcję, a następnie naciśnij go, aby 

powrócić do podmenu programowania. W menu pracy możemy teraz 

użyć przycisku ( ) funkcja, jeśli jest aktywna. W trybie standardowym 

wyświetl dawkę, którą chcesz zmienić. Obróć przycisk wyboru w prawo 

o ponad 180°, naciśnij go, a następnie obróć, aby zmienić godzinę. 

Naciśnij go ponownie, aby wyjść z szybkiego programowania. W trybie 

push and grind można zmienić ostatnio używaną dawkę. 
 
10-6-7 HASŁO 

Hasło jest funkcją uniemożliwiającą dostęp osobom 
nieupoważnionym.  
Przewiń podmenu programowania (USTAWIENIA), obracając przycisk 

wyboru. Gdy pojawi się „Hasło”, naciśnij je, aby wejść. Kursor znajdzie 

się nad pierwszą wprowadzaną cyfrą. Naciśnij przycisk wyboru, aby 

rozpocząć ustawianie hasła. Po ustawieniu każdej cyfry poprzez 

obrócenie przycisku wyboru, wciśnięcie go powoduje przejście do 

kolejnej cyfry. 
 

Po ustawieniu czwartej cyfry kursor znajdzie się nad „Zapisz”. 

Potwierdź „Zapisz”, aby zapisać hasło i wyjść lub ustaw przycisk na 

„Wyjdź”, aby zrezygnować z procedury bez zapisywania i powrócić do 

podmenu programowania. Jeśli wybierzemy „Zapisz” bez ustawienia 

czterech cyfr, funkcja zakończy się bez zapisywania. Hasło można 

odnowić ustawiając „----”, a następnie zapisując je jako potwierdzenie. 

Jeśli ustawione jest hasło, będzie ono wymagane przy każdej próbie 
uzyskania dostępu do menu programowania.  
Jeżeli zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło, pojawi się 

komunikat „BŁĄD!” pojawi się na wyświetlaczu. 
 
 
10-6-8 DD/MM/RR (DATA) 

W podmenu programowania (USTAWIENIA) można zapisać i 
edytować trzy daty. 



 
Przewijaj podmenu programowania, obracając przycisk wyboru. Gdy 

pojawi się „DD/MM/RR”, naciśnij go, aby wejść. Kursor znajdzie się 

nad pierwszą wprowadzaną datą. Naciśnij przycisk wyboru, aby 

rozpocząć ustawianie lub obróć przycisk wyboru, aby przejść do 

następnej daty. Po ustawieniu każdej cyfry poprzez obrócenie przycisku 

wyboru, wciśnięcie go powoduje przejście do kolejnej cyfry. 
 

Po ustawieniu daty lub dat przejdź do „Zapisz”, aby zapisać i wyjść lub 

obróć przycisk do „Wyjdź”, aby zrezygnować z procedury bez 

zapisywania i powrócić do podmenu programowania. 
 
10-6-9 OPROGRAMOWANIE 

W podmenu programowania (USTAWIENIA) można także sprawdzić 

wersję oprogramowania młynka. Pomoc techniczna może poprosić o te 

informacje w przypadku usterek w działaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-7 MENU OBSŁUGI 
Dostępne ekrany menu.  
Tylko niektóre z nich będą widoczne w zależności od ustawień 

menu programowania. Naciśnij przycisk wyboru, aby przewijać 

menu. 
 

WYŚWIETLACZ FUNKCJA  
 

Wiadomość powitalna  
 
 

Dawka nr 1  

 

Dawka nr 1 

W trybie szybkiego programu.  

 

Dawka nr 2  

 

Dawka nr 3 
Widoczne, jeśli jest aktywna  

 

Dawka ciągła 
 

Naciśnij i zmiel Dawkę  
Naciśnij przycisk dozowania raz, 

aby rozpocząć dozowanie Dawki 

nr 1, naciśnij go dwukrotnie, aby 

uzyskać Dawkę nr 2 i trzy razy, 

aby uzyskać Dawkę nr 3. 

Żądano hasła, jeśli zostało ustawione  
Obróć przycisk wyboru, aby ustawić 

pierwszą liczbę, a następnie naciśnij go, aby 

przejść do następnej. Potwierdź czwarty 

numer, jeśli jest prawidłowy, aby uzyskać 

dostęp do menu programowania. 
 
 

Komunikat o błędzie w przypadku 
nieprawidłowego hasła  

 



10-8 MENU PROGRAMOWANIA 

Aby wejść do menu programowania, naciśnij przycisk wyboru na 10 

sekund. Aby przewijać menu programowania, obróć przycisk wyboru, a 

następnie naciśnij go, aby wejść i zmienić parametry. Aby zmienić 

parametry, obróć przycisk wyboru, a następnie naciśnij go, aby 

zatwierdzić dane i wrócić do menu programowania. 

 
WYŚWIETLACZ FUNKCJONOWAĆ   

Programowanie Dawka nr 1 

Timer przesuwa się o +/- 0,05 sek.  
 

Programowanie Dawka nr 2 

Timer przesuwa się o +/- 0,05 sek. 
 

Programowanie Dawka nr 3  
Timer przesuwa się o +/- 0,05 sek. Dawkę nr 

3 można wyłączyć, obracając przycisk 

wyboru w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara. Timer wyświetli 

komunikat WYŁĄCZONY. 

 
Programowanie ciągłej dawki  
Dawkę ciągłą można włączyć (ON) lub 

wyłączyć (OFF) 
 

Licznik dawek P: częściowy T: całkowity 
Aby zresetować dane licznika częściowego, 

naciśnij przycisk wyboru, obróć go, aby 

wybrać licznik częściowy do zresetowania, a 

następnie naciśnij go ponownie, przytrzymując 

przez 10 sekund. 

 
Ustawienia  
Naciśnij przycisk wyboru, aby przejść do 
podmenu. 



 
Wybór rodzaju dozowania  
Standard: wybierz rodzaj dawki za pomocą 

przycisku wyboru.  
Push and Grind: wybierz za pomocą przycisku 

dozowania.  
Szybki program  
Funkcję szybkiego programowania można 

włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF). Aby 

ustawić funkcję szybkiego programowania, 

patrz rozdział 10-6-6. 

Hasło 

Hasło uniemożliwia dostęp 

do menu programowania. 

Aby ustawić hasło, zobacz 

rozdział 10-6-7  
Zapisz: zapisuje hasło. 

Wyjście: kończy bez 
zapisywania 

 
Dane 

Oprogramowanie umożliwia 
zapisanie trzech dat, które 

mogą   
być edytowane. Aby ustawić 

datę 
patrz rozdział 10-6-8  
Zapisz: zapisuje datę Wyjście: 
wychodzi bez zapisywania  

 

Wersja oprogramowania  
 
 

Powrót do menu głównego  

 

WYJŚCIE 
Naciśnij przycisk wyboru, aby wyjść z menu 

programowania. 
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11 M42M   

1 OPIS URZĄDZENIA   

 A   

 B   

  E  

  F  

 J 

G 

 

 

C 

 

   

 

D 

H  

   

  I  

     

 
 
 
 
A) Pokrywa pojemnika na 

ziarna 
 
B)Pojemnik na ziarna kawy 
 
C) Przycisk dozowania 
 
D) Uchwyt filtra  
E) Uchwyt zamykający 

zbiornik na kawę 
 
F) Nakrętka regulacyjna  
G) Korpus maszyny 
 
H) Przełącznik włącz / 

wyłącz  
I) Tacka  
J) Regulator czasowy 

 

 M42M 
  

Moc 250 W 

  

Silnik 1400 obr./min 

Licznik 

dozowania O 

Wymiary (mm) 194 x 308 x wys. 430 

Waga netto 7,3 kg 
  

Cykl pracy (230 

V - 50 Hz) 7 s WŁ. / 53 s WYŁ 

Pojemność 

pojemnika na 

kawę 0,5 kg  
 

 

 

 
 



11-3 FUNKCJE URZĄDZENIA 

Gdy pojemnik na kawę zostanie prawidłowo osadzony na górnym 
uchwycie ostrzy mielących, wsyp ziarna kawy.  
Załóż pokrywkę na pojemnik na kawę i otwórz uchwyt, aby ziarna 

kawy mogły przepłynąć do młynka.  
 
 

Nie włączaj urządzenia bez pojemnika na kawę lub bez pokrywy. 
 

Aby uruchomić urządzenie, należy nacisnąć wyłącznik główny 

(pozycja 1). W nocy lub pod nieobecność operatora należy wyłączyć 

wyłącznik (pozycja 0).  
 

W zaprogramowanym trybie dozowania 

(pozycja T) naciśnij przełącznik dozowania 

raz, aby podać pojedynczą dawkę i dwa 

razy, aby uzyskać podwójną dawkę. W 

trybie dozowania ciągłego (pozycja M) 

naciskaj przełącznik dozowania aż do 

osiągnięcia żądanej ilości mielonej kawy. 

 

F7 
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11-4 WSTĘPNE URUCHOMIENIE 
Aby wyregulować grubość ziarna, użyj wagi ciągłej i precyzyjnej, aby 

zważyć dokładną ilość w gramach. Za każdym razem, gdy regulujesz 

stopień zmielenia (patrz rozdział 11-5), pamiętaj, aby nie liczyć 

pierwszych dwóch podwójnych dawek, ponieważ mogą one zawierać 

część zmielonej kawy z poprzedniej operacji regulacji. 

Po wyciśnięciu kawy i sprawdzeniu wymaganego czasu ekstrakcji 

należy przystąpić do dostosowania zaprogramowanych dawek. (Patrz 

rozdział 11-6). 
 
11-5 REGULACJA MIELENIA 

Grubość mielenia urządzenia jest fabrycznie ustawiona na grubość 

odpowiednią dla wielu rodzajów kawy znajdujących się w sprzedaży. 
 

Aby wyregulować stopień mielenia:   

Regulacja stopniowa (patrz rysunek F8)     

Naciśnij kołek młynka i obróć nakrętkę w żądanym kierunku. 

Kiedy     
znaleziona została prawidłowa regulacja, należy zwolnić 
sworzeń, aby zablokować regulację.     

Przed włączeniem młynka sprawdź, czy jest mocno 
zablokowany. Zawsze reguluj     

młynek, gdy jest wyłączony i bez kawy w środku.     

„+” pokazuje kierunek obrotu w celu zwiększenia grubości 

mielenia 

Kawa. „-”, aby zmniejszyć grubość mielonej 
kawy.  

Regulacja mikrometryczna (patrz rysunek 

F9)      

Obróć pokrętła regulacji poziomej, aby zmienić grubość      

kawa mielona. Regulacja mikrometryczna nie wymaga 

blokowania. Regulować      

młynek z włączonym silnikiem, jeśli w młynku znajduje się 
kawa,      

z wyłączonym, jeśli jest pusty.      

„+” pokazuje kierunek obrotu w celu zwiększenia 
chropowatości podłoża  

 
   

Kawa. „-”, aby zmniejszyć grubość mielonej kawy.       

Zalecamy zmielenie i użycie kilku gramów kawy za każdym 

razem 

     

 

 F
9 

  

   

      

      



 
Jeśli przepływ kawy jest zbyt wolny, oznacza to, że kawa mielona jest 

zbyt drobno zmielona, natomiast jeśli wypływ jest zbyt szybki, oznacza 

to, że kawa mielona jest zbyt rzadka. Na przepływ kawy może mieć 

również wpływ wiele innych czynników, takich jak ilość kawy, stopień 

jej wyciśnięcia, regulacja urządzenia, czystość filtrów i warunki 

klimatyczne. 

 
11-6 REGULACJA ZAPROGRAMOWANEJ DAWKI (patrz rysunek F10)  

W zaprogramowanym trybie dozowania, 

aby ustawić czas pojedynczej dawki, obróć 

pokrętło timera w prawo, aby zmniejszyć 

czas mielenia i w lewo, aby go wydłużyć. 

Czas podwójnej dawki odpowiada czasowi 

dwóch pojedynczych dawek. 

 

 

F1
0  
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